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#经验介绍#

833300  新疆兵团五师精河医院放射科

用 F44- Ñ诊视床改为立式胸像架

邹振宇  陈晨

  笔者将 F44-1诊视床改装成立式胸像架,操作简便 ,使用方

便,除用于胸、腹摄片 ,还可用于头、颈立位摄片, 使我院甲级片

率提高了 10%。

随着各基层医院 X线设备的更新, 各种小型 X 线机淘汰、

闲置, 而质控对胸片的要求越来越高, 只有用带滤线设备的胸

像架投照才能达到这个目的, 即 X 线通过被摄物体后, 再由滤

线器吸收各种散乱射线,以提高影像的清晰度、对比度, 而带有

滤线器的胸像架在万元左右,基层医院对于投资万元购置胸像

架并不热衷 ,怎样在现有的条件下提高胸片质量, 摆在投照技

术人员面前。我们想到基层单位 10 年以前配置的小型 X 线

机,现由于漏射线或设备的更新, 它们被闲置于库房, 将诊视床

改装用于投照,既可以提高摄片质量, 又可以废物利用, 节省开

支。

小型 X线机大多为弹簧振动式滤线器,弹簧振动式滤线器

是利用滤线栅四角上弹簧的弹力, 使滤线栅作往复运动, 当在

X 线照射前, 使滤线器上的一电磁线圈得电, 将滤线栅拉至一

侧,使栅旁四条弹簧片变形, 储存一定的能量,在照射的同时电

磁线圈断电 ,滤线栅便在弹簧片的拉力下作往复运动, 其振动

时间比限时器最长时间还长,故在任何时间都不会出现铅条阴

影。

F44-1 滤线器亦为弹簧振动式滤线器, 为达到实用方便的

目的,我们在电路和机械方面作了改动。

电路方面:胸像架电源不通过 X线机,另从闸刀引出 220V

电源。如图 1, J为振动式滤线器的螺管形脱扣线圈, K 1为滤线

器手把, K 2为脚闸。摄影时, 按下滤线器手把, 动作接点 K 1 中

1-2 闭合,当踩下脚闸 K2 后,脱扣线圈 J得电, 将滤线栅拉至一

侧,同时滤线栅旁的触钉使滤线器手把复位, K1 中 1-2 断开, 滤

线栅脱扣,由于弹簧的力量使滤线栅作往复运动。

机械方面如图 2, 我们在滤线器上端中心, 床头右下、床头

右侧边各装一个滑轮, 床头左下钻孔固定钢丝蝇头, 如图中所

示放置钢丝绳, 配重约 8kg, 便可使滤线器无阻力上下, 停在任

何位置。到预定位置后,按下滤线器手刹, 便可固定。

需投照时,选择好投照条件, 把暗盒放入托盘架内, 摆好体

位,对好中心线, 按下滤线器手把。曝光前踩下脚闸, 因滤线器

每次振动时间不少于 12s(经我们调整在 15s) ,故在限时器所控

时间范围内任何时间进行投照,不会在胶片上出现铅条影。

(我院 F44-1 为北京东方红医疗器械厂制造于 1971 年 10

月)
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