
本身不具有运动能力, 但可借呼吸、咳嗽等运动而对邻近的支

气管结构产生压迫、侵蚀, 当其突入支气管壁内甚至突入管腔

时,才称其为支气管结石[ 1-3] ,此为影像诊断的依据。根据结石

所在部位、支气管狭窄的程度及病程长短不同, 可有不同的临

床症状和影像表现[ 4]。

2.常见的影像表现

胸片上钙化影多见,可位于肺门、纵隔或肺野, 邻近支气管

区域。病程长者,支气管支配区肺内可反复发生炎症, 甚至肺

不张、肺纤维化等改变。小的钙化灶胸片难以发现, 且胸片是

重叠投影,难以诊断, 只能提出可疑。

CT 检查可见钙化灶突入支气管壁内和/或腔内, 是诊断支

气管结石的重要征象。CT 能清楚显示结石的部位、大小、数量,

是位于壁内还是突入管腔, 还可观察支气管狭窄情况, 及由此

继发的肺炎、支气管扩张、肺不张等。并发大咯血时, 由于血液

淤积,血凝块堵塞支气管, 形成较高密度影, 往往掩盖支气管结

石影,极易误诊为肺癌, 需结合既往的影像资料全面分析, 仔细

调整窗宽和窗中心, 可见到更高密度的钙化灶嵌入支气管壁

内,而管腔内为稍高密度的血凝块, 支气管壁为相对低密度影。

3.误诊分析

本组胸片误诊 18 例,分别行抗结核、抗肿瘤等治疗较长时

间,给患者造成身心痛苦和经济上的损失, 特别是误诊为肺癌

的4 例, 因大咯血行药物止血无效,经积极介入栓塞止血, 效果

很好,患者康复出院, 随防 18~ 69个月 ,未再发咯血。误诊原因

可能为: ¹ 对支气管结石的征象认识不够。此病临床少见, 临

床症状无特异性,当表现为刺激性咳嗽、咯血时,首先考虑的是

肺癌、肺结核,而忽视了此病, 也就不会进一步寻找结石的诊断

依据或提出疑问。 º 观察不细致。未能对 CT 片逐层观察, 尤

其是结石较小时, 极易漏诊, 本组 2 例有右上肺后段支气管壁

内结石的典型 CT 征象,而 CT 阅片时既未描述,也未作诊断, 故

而漏诊。有时是视而不见, 胸片及 CT见到钙化影很常见,当其

突入支气管壁或突入管腔时, 也未予以重视, 均以肺内钙化对

待, 本组有 1例因此而漏诊。» CT扫描窗技术使用不当。当结

石较小时, 常规的肺窗与纵隔窗不易显示, 需仔细调整, 才能清

楚显示。特别在大咯血者, 结石往往被掩盖, 在屏上仔细调窗

宽、窗位,可显示比血凝块密度更高的结石影, 此为诊断的重要

依据, 本组 2例在复诊 CT时据此而明确诊断。

总之, 凡反复咳嗽,痰中带血, X线片提示有阻塞性肺炎, 或

肺叶、肺段、亚段不张,病变区及肺门有钙化灶, 均应考虑支气

管结石的可能, 应及时行 CT 检查, 发现钙化灶突入支气管壁内

和/有或腔内,可明确诊断。
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  暗室的照明情况对胶片铅箱开合的安全性十分重要, 特别

是用普通铅箱储藏胶片的县级以下基层医院, 常常因人为因素

在胶片箱开盖的情况下误接通照明灯, 而使大量胶片曝光, 造

成很大的经济损失。我科技术人员设计了与铅箱一体的照明

安全开关,接在暗室照明开关之前,在任何情况下, 只要铅箱在

开启状态,照明线路就是断开的, 保证了胶片的安全。

设计思路:使用方便, 安全可靠, 线路简单, 易于推广。材

料可利用废弃机器上的压合开关, 加上辅助绝缘导线等一些简

单元件即可制作成功。

元件: 压合开关或其它类型的压合开关一支, 足够长的绝

缘导线,据自己的照明负荷选择, 4cm @ 4cm 绝缘木块一块, 其它

辅助材料若干。

制作过程:将压合开关经绝缘处理后固定在铅箱体侧壁的

上方,在其相对应的箱盖位置上固定绝缘木块(用固定胶或螺

图 1  电路图。K1 安全开关, K2 暗室照明开关, R照明灯。

丝均可)。调整其压合开关与木块的上下位置, 保证箱盖向上

开的瞬间开关即断开, 在箱盖基本盖好箱体的瞬间压合开关。

调整完毕, 用绝缘导线连接,并入电路中即完成(图 1)。根据我

们反复多次实验, 压合开关位置宜选在箱体侧壁前上方, 这个

位置能够保证开箱瞬间及完全盖好铅箱时线路断开与压合的

需要。同时应将箱体接上地线, 一是防开关漏电使箱体带电,

二是防漏电及静电伤及胶片产生静电反应。
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