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#经验介绍#
变压器补偿法管电流测量电路特殊故障分析

王洪福
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  F30- Ò G型 X 线机电容电流采用变压器补偿法, 在高压变

压器上有独立的补偿绕组,补偿绕组的输出两端并联一个电位

器R9, 作为分压器, 电位器 R9 上产生正比于仟伏值的交流电

压输出,经毫安表 0~ 250mA档, JC1 常开接点, D5 构成与管电

流方向相反的回路[ 1, 2] (图 1)。

图 1 电路示意图。

故障 1  将透视管电流调节电阻置于最低位, 用 70kV 透

视,毫安表指示 5mA ,摄影或点片时毫安表无指示, G8 起辉。

分析与检修: 由于透视时毫安表有指示, 基本上可以排除

高压电路故障。但毫安表指示 5mA, 荧光屏亮度却明显不足。

由于摄影或点片时毫安表指示值为 0, G8 起辉, 毫安测量电路

可能为断路状态。检修发现毫安表内负端 0 接线柱引线脱焊,

呈悬空状。毫安表电路断路, 摄影或点片时 G8 放电。透视时

管电流通过 JC3 常闭, 毫安表 10 ~ 250mA 档, JC1 常开接点,

D5、R9 构成异常通路,引起毫安表指示值偏高。其电路由 A )

JC3( N . C) ) 10 ) 毫安表 ) 250 ) JC1( N . O ) ) D5) R9 ) B。将

毫安表内脱落的负端引线焊接好,将透视管电流调节电阻置于

最低位, 加 70kV透视, 毫安表指示 2mA ,摄影、点片正常。

故障 2  将透视管电流调节电阻置于最低位, 用 70kV 透

视, 毫安表指针反向偏转,摄影或点片时毫安表指示正常。

分析与检修: 由于透视管电流在最低位,约 2mA 左右, 若补

偿绕组的反向电流超过电容电流 2mA 以上,即可出现毫安表指

针反向偏转现象, 而摄影或点片时, JC1 常开接点切断了补偿电

路,因此不会引起毫安表指示值的改变。检查发现 R9 动接点

( 2)上的紧固螺丝松动。动接点( 2)滑落到( 3)端, 毫安表通过 0

~ 250mA 档并联于 R9 两端,此时通过毫安表的反向电流最大。

在 X线管灯丝不加热情况下, 加 70kV 透视, 调节 R9 动接点

( 2)向( 1)移动,使毫安表指针调到 0。然后恢复 X线管灯丝加

热, 加 70kV 透视, 毫安表指示 2mA ,机器恢复正常。

以上 2 例故障现象比较特殊, 特别是故障一 , 在毫安表负

端引线断开的情况下, 管电流通过电容电流补偿电路构成异常

回路, 往往给检修工作造成假象。其它采用变压器补偿法管电

流测量电路的 X 线机 (如 F30, F30- Ò B, F30- Ò C, F30- Ò D,

F30- Ò F , Fx200 等机型)均可适用。
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