
发性骨骺受累为本病的主要特征，病变主要位于２次骨化中

心，骨骺生长延迟、发育不良，形态碎裂或呈斑点状、密度可增

高。本组５例患者全部对称性发病，全身二次骨化中心多受

累，以持重骨关节表现明显。②关节畸形常见，以持重关节为

著，髋关节为本病必然受累部位［２］。本组资料５例均出现程度

不同的骨关节畸形，以髋、膝、踝等关节显著。③骨性关节病出

现较早，因骨骺变扁、碎裂，常见髋内翻、踝外翻、肘外翻、腕外

翻等改变，关节软骨较早发生退变，关节周围软组织肿胀。④

脊柱骨骨骺的软骨发育多受累不明显，可有轻度异常。ＣＴ断

层检查能较好显示骨骺形态及其内密度改变，能较早发现病

变。

鉴于本病的临床鉴别较为困难，现阶段实验室检查无显著

特异性，有学者 Ｍａｋｉｔｉｅ等
［４］提出 ＭＥＤ的诊断主要依靠典型的

Ｘ线特点与临床表现。该病应与以下短躯干性侏儒鉴别
［５］：①

点状骨骺发育不良。骨骺出现多个骨化中心，密度增高，斑点

布满全骺；本病在出生后即有改变；②克汀病。骨成熟严重延

迟，长骨骨骺呈点状分布，但发病多不对称；③脊柱骨骺发育不

良。这是一组同时累及脊柱和管状骨骨骺的软骨发育异常疾

患，具有高度的遗传异质性，因发病时间不同，可分为早发型和

晚发型。临床表现为短躯干侏儒，四肢关节对称进行性肿痛、

挛缩曲区畸形等，但脊椎骨骺发育不良、椎体形态不规则是本

病的典型特征，易与 ＭＥＤ鉴别。
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·经验介绍·

ＣＴ机冷却系统故障的处理措施
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图１　ＷＣＳ柜工作示意图。１排水管开

关；２排水管接头；３进水管开关；４进水

管接头。

　　故障现象　本院 Ｓｏｍａｔｏｍ Ｖｏｌｕｍｅ

ＡｃｃｅｓｓＣＴ机，在扫描中突然显示屏提示

ｏｖｅｒｈｅａｔｅｄｇａｎｔｒｙｉｓｄｉｓａｂｌｅｄ（机架过热，

无法扫描）。经查看水冷却系统（ｗａｔｅｒ

ｃｏｏｌｉｎｇｓｙｓｔｅｍ，ＷＣＳ）柜不工作时水压表

为０．７Ｂａｒ（正常为１．５～２．４Ｂａｒ），ＷＣＳ柜

工作时水压表为２．０Ｂａｒ，说明冷循环系统

有水压过低现象，需加水。

处理措施　准备两根软水管、一个塑

料盆和３个卡子。切断 ＷＣＳ柜断路器

Ｆ１４在ＰＤＣ柜上。在 ＷＣＳ柜进水管和排

水管的下方放一塑料盆，以便接溢水。将

一根软水管一端接 ＷＣＳ柜进水管接头另

一端接自来水管龙头；再将另一根软水管

一端接 ＷＣＳ柜排水管接头另一端放入塑

料盆中。并将接到 ＷＣＳ柜进水管接头和

自来水管龙头及 ＷＣＳ柜排水管接头一端

软水管用卡子卡紧防止漏水。先打开自

来水龙头、再打开 ＷＣＳ柜进水管开关，看

水压表由０．７Ｂａｒ逐浙升高，同时将 ＷＣＳ

柜排水管开关打开，排出多余气体，以便

充分进水。看水压表不能再升高处于动

态平衡状态为止。先关排水管开关、再关

进水管开关、最后关自来水龙头（图１）。

通过给 ＷＣＳ柜加水后，ＷＣＳ柜不工

作时水压表由原来０．７Ｂａｒ升至２．１Ｂａｒ，

ＷＣＳ柜工作时水压表由原来２．０Ｂａｒ升至

３．７Ｂａｒ，此时ＣＴ能长时间正常工作。

对由该ＣＴ机出现ｏｖｅｒｈｅａｔｅｄｇａｎｔｒｙ

ｉｓｄｉｓａｂｌｅｄ故障原因可能如下：ＣＴ机架内

３只风机分别是Ｅ３０４、Ｅ３０５、Ｅ３０６停转使

机架内空气不能循环；进入机架内的进水

电磁阀坏了，使冷水不能通过；冷却系统

故障（压缩机不制冷）；冷水管内的水压太

低、水流状态不好。经分析检查后确认是

水压过低造成冷水无法循环致使机架过

热。本院ＣＴ机使用近４年了，可能是水

管接头有微渗水现象最后造成水压过低。

平常要注意 ＷＣＳ柜水压表的状态，发现

水压不够时立即加水，以免再发生此现

象。螺旋ＣＴ机出现冷却故障时应分清故

障类型，及时处理。以上方法简单易行仅

供同行参考。
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