
阴性的ＴＩＡ患者，可以通过ＰＷＩ检查显示脑灌注异

常区，以指导１Ｈ ＭＲＳ定位，分析脑组织的生化和代谢

与脑灌注的关系，有利于进一步研究 ＴＩＡ的发生机

制。
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岛津ＥＤ１５０Ｌ型Ｘ线机故障分析及检修
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　　故障现象：普通摄影或滤线器摄影，控制台上过载故障指

示灯亮，透视ｍＡ表指针打到满刻度。将高压初级Ｔ１、Ｔ２ 接线

拆掉，再次进行摄影，控制台上过载故障指示灯不亮，透视 ｍＡ

表也无指示。

故障分析：按常规分析此故障现象，一般都认为是高压电

路故障（包括高压变压器、Ｘ线管、高压电缆）。但从电路原理图

上分析，透视ｍＡ和摄影ｍＡ是分开显示的。透视用电流表指

示，摄影用ｍＡｓ表示。但此故障很特殊，摄影时却是透视电流

表指针打到头。由上分析，故障应在控制台电流表控制电路，

而不是高压电路。在电流表控制电路图中可以看出，当压下摄

影手闸（ＨＡＮＤ．ＳＷ），ＫＢ继电器工作。高压变压器次级中心

端摄影电压经过整流后，Ｍ＋端经Ｋ－Ｂ继电器动接点闭合，经

电阻Ｒ２，在电阻Ｒ２ 上产生一个电压使动接点闭合，经过电阻

Ｒ２，在电阻Ｒ２ 上产生一个电压降，经电阻Ｒ１４，加到运算放大器

Ｍ１０１同向输入端３脚，并在 Ｍ１０２的６脚输出。经可调电位

器ＶＲ１，电阻Ｒ１２输出给摄影电流表正端，再经电流表负端返回

到 Ｍ端，即高压发生器中心端。此时电流表所显示的应为摄

影ｍＡｓ值。

运算放大器 Ｍ０４作为一个比较器来使用，在反相输入端２

脚按设计加入一个固定电压２．４Ｖ。同相输入端３脚电压低于

２脚基准电压时，Ｍ１０４的６脚输出一个负信号电压，晶体管

Ｑ１不导通，过载故障继电器 Ｋ２ＯＣＲ不工作。当运算放大器

Ｍ１０４同时输入端３脚电压高于反相输入端２脚电压时，６脚

输出一个正信号电压，经二极管Ｄ２０３，晶体管Ｑ１导通，过载故

障继电器Ｋ２ＯＣＲ工作，同时控制台上过载故障指示灯亮。

故障检修：从电路图分析中得出，摄影时电流表没显示，可

视为ＫＢ继电器没工作所造成。摄影时用数字万用表ＤＣ档测

量电阻Ｒ１２与ＴＭ３３接线柱有电压，而测量 ｍＡｓ＋接线柱没电

压。摄影时摄影 ｍＡ不但没流过电流表，却流过了透视电流

表，造成了大电流，使透视电流表指针打到头。用数字万用表

ＡＣ档在摄影情况下测量 ＫＢ接线柱与Ｌ０ 接线柱子之间，有

ＡＣ１００Ｖ电压。用数字万用表ＤＣ档测量电阻Ｒ５ 下端与Ｌ０ 这

间，无电压。说明 Ｄ１０２二极管损坏，更换一只同型号 Ｄ１０２

（型号为ＳＭ１０８）二极管。再次测量电阻 Ｒ５ 下端与Ｌ０ 之间，

有ＤＣ４８Ｖ电压，但ＫＢ继电器还不工作。将 ＫＢ继电器从电

路板插座上取下来，用数字万用表 Ω档测量继电器线圈，已断

路。更换一只同型号ＫＢ（型号为Ｇ２Ａ４３２１Ｐ）继电器。重新开

机透视、摄影，一切恢复正常。
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